M(C()» I I ETI Drehfliigel-Fiillstandanzeiger
0 Fiillstand-Grenzschalter fiir Schiittgiiter
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Fullstandtechnik o

Voll-, Leer- und Bedarfmelder fiir senkrechte Einbaulage

mit Pendel-Welle
Signalkontakt

2 A/ 250V AC potenzialfrei

Schutzart IP66 nach DIN EN 60529
Wartung keine 92x88
A1 oder A2 ’
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Hitze-Schutzschild A
E1 LT =290
E2 LT =290
Temperatur- E3 LT =290
Entkoppelungs- ——— E4 LT =450
Laterne
(zum Schutz vor Uberhitzung Weitere technische Daten
des Steuerkopfes.) finden Sie in der
Gerateinformation DF-GI-..
E1 bis 150°C
E2 bis 200°C
E3 bis 260°C
E4 bis 500°C
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Drehfligel-Fillstandanzeiger

Fullstand-Grenzschalter fir Schittguter

DF26

BO
B1
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B3
B9
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M 4 Gehause-Ausiihrungen

ATEX & 111D2G/2GD EEx de IIBT6 T70°C IP66 Gas+

Standard und ATEX &

A2 Edelstahl-Kompaktgehduse Standard und ATEX &
ATEX & 111D2G/2GD EEx de IIBT6 T70°C IP66 Czis+ .

Auswahl der Optionen
Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

Standard und ATEX & 11 3/3D T80°C IP66
ATEX® 1l11/2D T80°C IP66

ATEX® 111D T70°C IP66 L I
ATEX & 111/3D T80°C IP66 “taatiln.ivivieiennene,
weitere Zulassungen ................... auf Anfrage

Betriebsspannung
C1 220...240V AC (50...60HZ) ...ccceeverrrirannne
C2 110...120V AC (50...60Hz)
C3 48V AC (50...60H2) ...........
C4 24V AC (50...60H2) .....
C5 24V DC...cooovovveiinns
C9 Sonderspannung

Selbst-Uberwachung

D0 ohne Uberwachung
D1 Funktions-Uberwachung ....................
D2 Spannungs-Uberwachung

Signal-Leuchten 1)

HO Standard = mit Funktions-LED's....
H1 Kalotte fir Funktions-LED's
H2 Signal-Leuchte, LED grin
H8 grofe Signal-Leuchte, LED grin .

Schittgut-Temperatur

E0 Standard = -25°C...+80°C ?) ..
E1 -25°C...+150°C .......cccvvvvvvennn.
E2 -25°C...+200°C ...
E3 -25°C...+260°C ------
E4 -25°C...+500°C1).....cccccrnnnn.
E7 Gerateheizung 2,5 Watt 1) .....
E9 ..+1000°CY)...... auf Anfrage

Behalter-Druck
PO Standard = -0,5...5 bar 3)..

P1 -0,5bar...
P2 -0,1 bar...
P5 -0,9 bar...
P6 -0,9 bar...

P7 -0,9 bar...

G2 Gewinde G1v4"
G3 Gewinde G1v2"

A Aluminium

Prozess-Anschluss..............
DIN/ISO 228...
DIN/ISO 228..........cccu...
G9 andere Gewinde ................... auf Anfrage
F1 Flansch F70 @110, 4x@9, Lk9O ................
F2 Flansch F100 150x150, 4x@18, Lk170.....
F5 Flansch DN32 PN 10......
F6 Flansch DN100 PN 6.....
F9 andere Flansche ............

DF-SM2
DF-SM3

DF-KV1
DF-KV2

Zubehor
DF-SH

nur zugelassen fiir Zone 22 und zonenfrei

Werkstoff Mutter
A Aluminium
E Edelstahl

Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001 ...

Sechskant-Mutter G1%4" ......cc.ccovvveviieeens
Sechskant-Mutter G1%2" ..........ccoovvveveeeennns

2. Standard-Kabelverschraubung ..............
2. Ex-Kabelverschraubung ..........c.cccoeeeeie.

nur lieferbar zusammen mit D2 oder D1
nicht lieferbar gemeinsam mit B1, B2, A3 und A4

max. Schiittguttemperatur bei B2 = -20°C...+45°
Behalterdruck bei B1, B2 und B3 = -0,08bar...+0,08bar (-80...+80mbar)

mit Druck-Entkoppelungs-Laterne DF-P2, -P5 und -P7 (Drucktrennung)
! fur den Differenzdruck-Einsatz mit B1, B3, A3 und A4 1!
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Alle Gerate

zertifiziert.

B0, DO, [0, E0, PO, RO und M0 werden im Bestellcode nicht benétigt.

Werkstoff Prozess-Anschluss

Standard mit

E Edelstahl

X andere Werkstoffe
Messfligel

M0 ohne Messflugel

X X RO Dichtring aus NBR, schwarz .....
X X geeignet fiir den groRten Teil der Schiittgiter
Optionen nur fiir spezielle Anwendungen
X X R1 Dichtring aus Viton/Teflon/VA ....
X X R2 Dichtring aus NBR, hell FDA .....
X X R5 Dichtring aus Teflon ..................
X R9 andere Dichtringe auf Anfrage
Rn hinter die Anschluss-Auswahl anhéngen
[ zB. G2ER2
Z Lager aus Edelstahl...................
hinter Anschluss anhéngen z.B. G3EZ
Messfliigel passt durch die Offnung von:
X F1,F2,F6,F7...... nur fur senkrechte Einbaulage
X X F2, F6, F7
X F2, F6, F7
X
X
X F2, F6, F7
X F2, F6, F7
X
X G2,G3 ... und alle Flansche

min. 250 mm, max. 1500 mm

|<7 Bestellcode

38 T0O Fligel T220  68x220
LT 3 T Fliugel T50 98X50 ..evvieeiiiis
2290% T2 Fligel T100 98x100 ...
_c 8o o T5 Fligel T250 250x100 .............
EDESE T8 Gummiflugel ) 250x100 .............
=3 x & X1 Fliigel X50 98X50 ..o
se=E< X2 Flugel X100  98X100 ...............
SSEES X3 Fligel X200 180X100 .............
23 gg K1 Klapp-Fliigel T230  200x30........
SIu M9 andere Messfligel .... auf Anfrage
dzg2s Fligelverstarkung
ohne Verstarkung
V' mit Verstarkung
:g Auslegerlange, Standardlange LW = 800 mm
A2 LW Wellenlange ...........ccoc....
A1
or2el [ [ [ [ [ [ [ [T []T]]

Alle gréReren Fligelabmessungen konnen
nicht durch die Offnungen gesteckt und
miissen von innen montiert werden.

je angefangene 100 mm
0 0O O O gewinschte Lange in mm eintragen, letzte Ziffer immer O
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